
– 494,5 cm –
bestehende Vorsatzschalen / braun gestrichen

Raum 1 Raum 2

Bitte alle Wandhöhen an die bestehenden 
Vorsatzschalen bzw. Säulen anpassen!

– 306 cm –
bestehende Vorsatzschalen /rot gestrichen

– 240 cm –
bestehende Vorsatzschalen / grau gestrichen

bestehende Vorsatzschalen (oder neue Wand) / weiß gestrichen
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– 340 cm –
neue Wand / rot gestrichen

– 340 cm –

neue Wand / grau gestrichen
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– Breite 300 cm / Stärke 10 cm –
neue Wand / komplett weiß gestrichen
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neue Wand / weiß gestrichen 
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– 330 cm –
neue Wand / nicht gestrichen – wird komplett beklebt
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bestehende Wand / grau gestrichen
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– 520 cm  / Stärke 10 cm –

neue Wand / braun gestrichen 
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neue Wand / innen grau gestrichen 
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– Breite 200 cm / Stärke 20 cm –
Höhe der Wand an die Höhe der Säulen anpassen!!

neue Wand / komplett weiß gestrichen

– Breite 300 cm / Stärke 10 cm –
Höhe der Wand an die Höhe der Säulen anpassen!!

neue Wand / komplett weiß gestrichen 

Wandausschnitt für Bild
70 x 55 cm

(Bildgröße: 62 x 45 cm)
Bildmittelpunkt auf 
150 cm vom Boden 

gemessen
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Die Farbwelt

CMYK: 
10 / 100  / 100 / 10

Feuerrot
RAL 3000
(RAL K5 Klassik)

CMYK: 
30 / 55  / 75 / 45

Olivebraun
RAL 8008
(RAL K5 Klassik)
oder
RAL 060 40 20
(RAL D2 Design)

CMYK: 20% von 
30 / 55  / 75 / 45

RAL 080 80 05
(RAL D2 Design)

CMYK: 
10 / 10  / 0 / 70

Graphitgrau
RAL 7024
(RAL K5 Klassik)

Schwarz Weiß
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